
Contactez CECILE BLAIZOT GENVRIN 06 58 80 95 31 pour la préparation de la date. 
cie.mo@yahoo.com 

FICHE TECHNIQUE de la COMPAGNIE M'O

Bonjour !

Ceci est la fiche technique idéale du spectacle. Si quelque chose ne correspond pas à la 
fiche technique, ou si vous avez le moindre doute, l'important est de nous en informer 
avant, pour que l'on puisse s'organiser ensemble !

Spectacle
j[a]NE LA PISTEUSE à LUNETTES
Type : conte musical
Durée : 45 à 55 minutes
Jauge : jusqu’à 80 spectateurs (acoustique, en intérieur)
Jauge : jusque 200 (amplifié)

Noms des Artistes 

Cécile Blaizot-Genvrin CONTEUSE

Dernière mise à jour : juillet 2025

Présence technicien lumière/son :non Régime alimentaire
pas de régime particulier

Contact technicien son   néant Type d'hébergement 
1 chambre individuelle

Contact technicien lumière néant Info supplémentaire néant

Photo scénographie Plan de scène 
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Accueil
1 artiste 
1 responsable de diffusion ( occasionnellement)
1 petit véhicule OU venue en transport en commun 

(tout le dispositif scénograpique est contenu dans un fly de 75 X 50 X 30)

- Arrivée  : 2 heure avant - départ     : 1 heure après

- Prévoir une loge avec un en cas les jours de spectacle (café, eau, fruits, biscuits)

Espace scénique
-Hauteur : minimum 2,5 m 
-Ouverture du fond de scène  mini 4 m
-Ouverture cadre de scène  mini 4 m
-Profondeur MINI 3 m
-Pendrillonnage : oui si le fond de scène dans la salle 
est inadapté (nous contacter)

-Électricité : 1 arrivée directe 220 ( leds sur platine)
                   + 1 en salle (PC+grada)

•Attention : Le spectacle avec son « dispositif scénographique» joue en frontal.

Temps d'installation
-Montage : Prévoir 1 technicien/ne d'accueil pour l’installation de la salle.

-Temps d'installation, déchargement , marquages ,installation : 1 heure
-Temps d'échauffement des artiste avant spectacle :  1 heure
-Démontage Nettoyage Chargement : 15 minutes

Eclairages 
(idéal si grada et projos installés et géré en salle par le/la régisseur/euse)

Lumières de base fournies par la compagnie:
- 2 pc 650 w + gélat’ + 2 pieds projos
- 1 gradateur 4 X 2 kw
- 2 lampes leds +1 triplette 
- 3 câbles (2 mètres à 8 mètres)

Sonorisation
 Version Acoustique  Néant

 Version Amplifiée Micro HF (à fournir)

Signature de l'organisateur précédée de « lu et approuvé »
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